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本标准 的全部 技术内 容为强 制性。 

本标 准是修 改采用 IEC 61958： 2000 (第 一版） 《高 压预装 式成套 开关设 备和控 制设备 一一 带电显 
示装置 （VPIS) 》 首次 制定的 "高 压带 电显示 装置" 的国家 标准。 
本 标准与 IEC 61958： 2000 的主要 差异： 

标 准的名 称改为 "高 压带 电显示 装置" ； 
一一 第 一章： 概述 

• 增加了 1. 1 范围的 第一自 然段： "本 标准 规定了 高压电 气设备 用高压 带电显 示装置 的适用 

范围、 适用 条件、 术语、 额 定值、 设计与 结构、 型式 试验、 出 厂试验 和选用 导则及 安全等 
方面的 要求" ； 

• 将 1. 1 原 第一自 然段顺 延改为 第二自 然段： "本 标准适 用于标 称电压 3 kV 及 以上， 频率 
50 Hz 的 电力系 统中运 行的户 内和户 外高压 电气设 备所使 用的带 电显示 装置" ； 

第三章 术语和 定义中 增补了 "联 锁信 号输出 单元" 的 术语和 定义； 

第四章 增加 "辅助 和控制 回路的 额定电 源电压 （U。） " 额 定值； 

第五章 设计和 结构中 根据我 国电力 系统的 实际运 行要求 及带电 显示装 置产品 的结构 作了如 
下 变动： 

• 编辑 性的将 5. 1. 3 和 5. 1. 4 两条 合并为 5. 1. 3 条， 原 5. 1. 5 顺延为 5. 1. 4。 

• 编 辑性的 增补了 5. 2 中 "带 电显示 装置的 阈值" 表的 表标题 "表 1 带 电显示 装置的 阈值" 
且 "表 1 带电显 示装置 （VPIS) 和相位 识别器 （PC) 的 型式试 验项目 及试验 顺序" 顺延 
为表 2; 

• 提高 了 带 电显示 装置的 阈值， 并 对三相 系统的 中性点 接地和 中 性点不 接地两 种情况 给予分 
别 表述； 

• 增补 了对显 示单元 的工作 寿命的 要求； 

• 将 5. 4. 5 连 接点能 够引出 的最大 电流的 两个规 定值： 不超过 2 mA 和 0. 5 mA， 统一 为不超 
过 0. 5 mA ; 

• 增 补了对 显示单 元安全 条件的 要求； 

• 增补了 对感应 式带电 显示装 置的相 关技术 要求； 

• 增补 了对联 锁信号 输出单 元的相 关技术 要求； 

• 增补 了对作 为支柱 绝缘子 （瓷 质绝 缘子和 复合绝 缘子） 使用的 带电显 示装置 传感器 的相关 
技术 要求； 

• 增补了 带电显 示装置 抗干扰 性能的 要求； 

• 增 补了对 联锁信 号输出 单元的 要求。 
第六章 型式试 验中增 补了下 列试验 

• 显示单 元和联 锁信号 输出单 元寿命 试验； 

• 抗干 扰性能 试验； 

• 防 护等级 检验， 并编辑 性的与 6. 9 抗 机械撞 击试验 合并为 6. 9 防 护等级 检验， 且 增补了 
6. 9. 1 IP 代码的 验证， 而原 6. 9 抗机械 撞击试 验改为 6. 9. 2 IK 代码 的验证 （抗机 械撞击 

试验） 。 
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第七章 出 厂试验 

• 将 7.1 概 述内容 修改， 并将其 中的绝 缘试验 编辑性 调整为 7. 3 绝缘 试验； 

• 增补了 1. 2 外观 检查， 并将 7. 2 清晰显 示试验 编辑性 调整为 7. 4 清 晰显示 试验。 

第 七章和 第八章 的带电 显示装 置的类 型进一 步明确 了有电 容式、 感 应式、 光 学式、 接 触式、 
非接 触式等 类型。 
本标准 由中国 电器工 业协会 提出。 

本标 准由全 国高压 开关设 备标准 化技术 委员会 （SAC/TC 65) 归口。 
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本 标准参 加起草 单位： 西安光 远电气 有限责 任公司 
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高压 带电显 示装置 （VPIS) 



1 概述 
1.1 范围 

本标准 规定了 高压电 气设备 用高压 带电显 示装置 的适用 范围、 适用 条件、 术语、 额 定值、 设 计与结 
构、 型式 试验、 出 厂试验 和选用 导则及 安全等 方面的 要求。 

本 标准适 用于标 称电压 3 kV 及 以上， 频率 50 Hz 的 电力系 统中运 行的户 内和户 外高压 电气设 备所使 
用的带 电显示 装置。 

带电 显示装 置用于 向运行 人员提 供高压 电气设 备安装 处主回 路电压 状态的 信息。 

单独 依靠带 电显示 装置的 显示还 不足以 证明系 统处于 不带电 状态， 如 操作程 序强制 要求不 带电， 尚 

应使 用符合 IEC 61243 的 相关的 电压探 测器。 

本标准 也适用 于和带 电显示 装置配 合使用 所专门 设计的 "相 位识 别器" 和 "联 锁信 号输出 单元" 。 

1.2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 2423. 22 电 工电子 产品环 境试验 第 2 部分 试 验方法 试验 N: 温 度变化 （ GB/T 
2423. 22-2002, IEC 60068- 2- 14: 1984, IDT) 

GB/T 2423.55 电 工电子 产品环 境试验 第 2 部分 试 验方法 试验 Eh: 锤 击试验 （ GB/T 
2423. 55-2006, IEC 60068-2-75: 1997, IDT) 

GB/T 2900. 19-1994 电 工术语 高电压 试验技 术和绝 缘配合 (neq IEC 60071-1:1993) 
GB/T 4208 外壳防 护等级 （IP 代码） (GB/T 4208- 2008， IEC 60529： 2001, IDT) 
GB/T 8287. 1 标称电 压高于 1 000 V 系统 用户内 和户外 支柱瓷 绝缘子 第 1 部分： 瓷 或玻璃 绝缘子 
的试验 （GB/T 8287. 1-2008, IEC 60168： 2001, MOD) 

GB/T 11022-1999 高压 开关设 备和控 制设备 标准的 共用技 术要求 （eqv IEC 60694： 1996) 
GB/T 16927. 1 高 电压试 验技术 第一 部分： 一般试 验要求 （GB/T 16927. 1-1997, eqv IEC 60060-1： 
1989) 

GB/T 20138 电器设 备外壳 对外界 机械碰 撞的防 护等级 （IK 代码） （GB/T 20138-2006, IEC 62262： 
2002, IDT) 

GB/T 20142 标称电 压高于 1 000 V 的交 流架空 线路用 线路柱 式复合 绝缘子 定义、 试验 方法及 
接 收准则 (GB/T 20142-2006, IEC 61952： 2002， MOD) 

IEC 61243-1 带 电工作 电压 探测器 第 1 部分： 用 于交流 lkV 以 上电压 等级的 电容式 电压探 

测器 

IEC 61243-2 带 电工作 电压 探测器 第 2 部分： 交流 1 kV〜36 kV 的电阻 式电压 探测器 
IEC 61243-5 带 电工作 一一 电压 探测器 一一 第 5 部分： 电压探 测装置 （VDS) 

2 正常和 特殊使 用条件 

带电显 示装置 的使用 条件与 使用它 的高压 电气设 备的使 用条件 相同， GB/T 11022-1999 的第 2 章适 

用。 

3 术语 和定义 
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下 列术语 和定义 适用于 本标准 

3. 1 

带电显 示装置 (VP IS) voltage presence indicating system 

用以 显示设 备上带 有运行 电压的 装置。 

注 1 带电 显示装 置也可 以与相 位识别 器一起 使用。 

注 2 带电 显示装 置的设 计目的 不在于 可靠地 探明是 否存在 电压。 为此， 应 该使用 电压探 测器或 电压探 测装置 （电压 
探测装 置符合 IEC 61243-5) 。 

3. 2 

传 感单元 coupling element 

带电显 示装置 的一个 部件， 通 过它将 与主回 路的电 压状态 相关的 信号传 送到带 电显示 装置的 显示单 

元。 
3. 3 

显 示单元 indicating element 

带电显 示装置 的一个 部件， 根据来 自传感 单元的 输入信 号给出 可见的 指示。 

3.4 

连接点 connect i ng point 

显示 单元上 的一个 接点， 该 处可接 入一个 适当的 相位识 别器。 

3. 5 

相 1 立识另 lj 器 phase comparator 

一种 装置， 它 能指示 出两个 带电显 示装置 的连接 点之间 的相位 关系。 

3. 6 

标禾 尔电压 (Un) nominal voltage 

用来识 别装置 或系统 的适当 的电压 近似值 [GB/T 2900. 19 的 2. 4， 修改 过]。 

注 1: 带电显 示装置 的标称 电压是 与其清 楚指示 相关的 参数。 带屯 显示装 置可以 有一个 标称电 压值， 也可以 是一个 
标 称电压 范围。 标称电 压范围 的限值 分别为 《„„ (标 称电 压范围 中的最 小值） 和 U 瞧、 (标 称屯 压范围 中的最 

大值） 。 

注 2: 在本标 准中， 三相系 统的标 称电压 是指标 称的线 电压。 单相 系统的 标称电 压是指 线间的 电压。 

3. 7 

限 压装置 voltage limiting device 

出现 绝缘破 坏时能 限制传 感单元 输出端 上电压 的保护 装置。 

3. 8 

耳关锁 信号输 出单元 interlocking signal output element 

带电显 示装置 的一个 部件， 它 能根据 传感单 元传送 来的信 号对开 关设备 的联锁 装置发 出联锁 信号。 
4 额定值 

下列有 关高压 电气设 备的额 定值同 样适用 于与这 些设备 组合在 一起的 带电显 示装置 (VPIS)。 
一一 额定 电压； 

额 定绝缘 水平； 
一一 额 定频率 （或儿 个额定 频率） ； 

辅助 和控制 回路的 额定电 源电压 （U fl ) 。 

此外， 应确 定带电 显示装 置能够 使用的 系统的 标称电 压或标 称电压 范围。 
4.1 额 定电压 

GB/T 11022- 1999 的 4. 1 适用 
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4.2 额定绝 缘水平 

GB/T 11022-1999 的 4. 2 适用。 
4. 3 额 定频率 

GB/T 11022- 1999 的 4. 3 适用。 

4. 4 辅助 和控制 回路的 额定电 源电压 （ U。 ) 

GB/T 11022- 1999 的 4. 8 适用。 
5 设计 和结构 

5. 1 概述 

5.1.1 带电显 示装置 的部件 

带电显 示装置 （见图 1) 包括： 
—— 传感 单元； 

显示 单元； 

一一 连接点 （可 选的） ； 

联锁 信号输 出单元 （可 选的） 。 
传感 单元和 显示单 元安装 并包含 在高压 电气设 备内， 也可安 装于高 压电气 设备外 （如户 外感应 式）。 




图中： 

1 — — 主 回路； 

2 — — 传感 单元； 

3 显示 单元； 

4 — — 连接点 （可 选的） ； 

5 — — 联锁 信号输 出单元 （可 选的） ； 
a —— 来 自传感 单元的 信号； 

b —— 连 接点的 信号； 
c —— 与联 锁装置 相连。 

注 1: 和地的 连接物 理上可 以位于 显示单 元或联 锁信号 输出单 元上； 
注 2: 感 应式带 电显示 装置的 1 与 2 不直接 相连。 

图 1 带电显 示装置 示意图 

5. 1.2 相 位识别 

带电 显示装 置应允 许用合 适的相 位识别 器来检 査相位 关系。 带电 显示装 置的制 造单位 应规定 相位识 
别器的 特性。 
5.1.3 防 护等级 
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成 为高压 电气设 备外壳 一部分 的带电 显示装 置的部 件应满 足高压 电气设 备确定 的防护 等级。 配装在 

高压电 气设备 外的带 电显示 装置外 壳的防 护等级 应满足 GB/T 11022-1999 的 5. 13 的 规定。 

如果 带电显 示装置 在运行 中包含 有危险 部件， 根据 GB/T 4208， 应提供 的防护 等级至 少应为 IPXXB, 

即 使在可 更换部 件己被 移开。 

带 电显示 装置的 可接近 部件应 具有足 够的机 械强度 以防止 其受到 机械撞 击而影 响正常 使用。 推荐的 

机械撞 击的防 护水平 （IK 代码） 为 GB/T 20138 中的 IK 07(2J)。 

5.1.4 试 验元件 

带 有内置 电源的 带电显 示装置 应装备 有试验 元件， 以 检査其 电池的 状态。 带有 联锁信 号输出 单元的 
带电显 示装置 也应配 装试验 单元， 以 检査其 状态。 
5.2 带电显 示装置 的阈值 

带电 显示装 置的阈 值见表 1。 



表 1 带电显 示装置 的阈值 



阈 


^^^示 状态 


相应于 "带 电" 的显示 






有显示 


无显不 




中性点 不接地 


当 线对地 的实际 电压处 在标称 电压的 


当 线对地 的实际 电压小 于标称 电压值 




40% 和 其额定 电压 值之间 时 


的 15% 时 


在三相 系统中 


中性 点接地 


当 线对地 的实际 电压处 在标称 电压的 

u r 

40% 和其一 ^值 之间时 


当 线对地 的实际 电压小 于标称 电压值 
的 15% 时 


在单 极接地 的单相 系统中 


当 线对地 的实际 电压处 在标称 电压的 

69% 和 其额定 电压 值之间 时 


当 线对地 的实际 电压小 于标称 电压值 
的 2 6% 时 


在中 点接地 的单相 系统中 


当 线对地 的实际 电压处 在标称 电压的 
35% 和其 额定电 压值的 50% 之间 时 


当 线对地 的实际 电压小 于标称 电压值 
的 13% 时 



5.3 显示和 可视性 
5. 3. 1 概述 

带 电显示 装置的 显示单 元应能 提供电 压状态 的清晰 可见的 显示。 
在给 定的运 行位置 上和实 际的光 照条件 下的显 示应使 使用者 能清晰 可见。 
某些带 电显示 装置仅 限于户 内 或户外 使用， 而 有些则 适合户 内 和户外 通用。 
5.3.2 重 现频度 

对于 重复性 的可见 显示， 重 现频率 至少为 1 Hz。 如果实 际的线 对地电 压等于 或大于 标称电 压值的 
40%， 应满 足这一 要求。 如果线 对地电 压低于 标称电 压值的 15%, 带电 显示装 置应表 现出相 应于" 不 带电" 
的 显示， 对 于没有 内置电 源的带 电显示 装置， 允许 没有刺 激性的 信号。 

对 于单相 系统， 应采用 5. 2 规定的 适用的 阈值。 
5. 3. 3 响 应时间 

带电显 示装置 的显示 单元应 在电压 状态改 变后的 Is 内 显示。 
5. 3. 4 电源 耗尽时 的显示 

具 有内置 电源的 带电显 示装置 在其电 源耗尽 之前应 能给出 清晰的 "有 电" 显示， 除非 内部电 源的使 
用受 自动断 开或未 准备好 指示的 限制。 
5.3.5 显示单 元的工 作寿命 

显示 单元中 的显示 元件的 工作为 长期工 作制， 其连 续工作 寿命应 不少于 50 000 h， 还应 能耐受 10 000 
次连 续接通 和断开 并显示 正常。 
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5.4 传感单 元和限 压装置 
5.4. 1 传 感单元 的绝缘 

在传感 单元的 输出端 与高压 电气设 备主回 路之间 应提供 足够的 绝缘。 配 装传感 单元的 支柱绝 缘子采 
用 瓷质绝 缘子时 应符合 GB 8287. 1 的 规定， 采用 复合绝 缘子时 应符合 GB/T 20142 的 规定。 
5.4.2 限 压装置 （可 选的） 

应对运 行人员 提供保 护以防 止连接 点出现 的运行 电压， 还 应采取 必要的 措施， 使得当 传感单 元发生 
任 何绝缘 故障时 能转换 为永久 性接地 故障。 这 可以通 过将传 感单元 的输出 端经限 压装置 接地来 实现。 

限 压装置 可以是 一个特 别元件 （例 如， 火花 间隙） ， 也可 以是与 传感器 永久连 接的元 件之一 （例 如， 
显示 单元的 元件） 。 

确定 设施的 保护原 则 时， 应考 虑到限 压装置 的响应 引起的 效应 。 
5.4.3 限压装 置的阈 值电压 

限压 装置的 阈值电 压应满 足下列 要求： 

—— 应低于 电力系 统标称 电压的 30%; 

应低于 带电显 示装置 中其它 元件介 电强度 的最低 限值。 
5.4.4 接地故 障条件 

对于中 性点绝 缘或中 性点谐 振接地 系统， 单 相接地 故障电 流被限 制较低 的值， 且在此 条件下 带电显 
示装置 应能保 持在相 当长时 间 内 运行 。 

在 这种情 况下， 应采取 附加的 措施保 证接地 故障易 于被运 行人员 发现， 或在单 相接地 故障期 间连接 
点上不 会出现 危险的 电压。 
5. 4. 5 连 接点能 够引出 的最大 电流值 

在额 定频率 和主回 路导体 对地电 压为额 定电压 时且在 连接点 对地短 路的条 件下， 由连 接点给 出的电 
流值不 应超过 0. 5 mA。 
5.4.6 显示 单元安 全条件 

显示单 元应具 有可靠 的保护 措施。 在此条 件下， 显示 单元不 会出现 危险的 电压。 
5. 5 标记 

标记应 清晰、 耐久。 它 可以在 带电显 示装置 的外壳 上或高 压电气 设备的 前面板 上靠近 显示单 元及连 
接点处 印制、 刻版、 或 铸模。 

在 显示单 元和连 接点处 应以清 晰可见 的方式 （字 符高 度至少 3 mm) 至少作 出如下 标记： 
一一 制 造单位 名称和 / 或 商标； 

适用 的标准 代号； 
一一 产品 型号及 名称； 

带电 显示装 置的标 称电压 （一 个或 几个， 或标 称电压 范围） ； 
一一 闭锁 电源电 压性质 （DC 或 AC) 及 数值； 

传感器 （感 应式） 与 主回路 最小空 气距离 （mm) ； 
—— 相序号 （U， U, L 3 或以 色标 表示） 。 
作 为替代 方案， 也 可将前 六项标 在高压 电气设 备的铭 牌上。 
5.6 相位识 别器和 连接点 
5. 6. 1 概述 

带电 显示装 置的制 造单位 应明确 适合于 和带电 显示装 置一起 使用的 相位识 别器的 种类。 
5. 6. 2 相 位识别 器的清 楚显示 

当相 对地电 压的相 位偏移 量超过 30° 时， 相位识 别器应 显示出 "相 位关系 错误" ； 如 果相位 偏移不 
大于 10° ， 则应 显示出 "相 位关系 正确" 。 
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当 相对地 运行电 压处在 + (1±8%) 范围 内时， 带电显 示装置 上的相 位识别 器应满 足这些 要求。 
V3 

相 位识别 器的清 楚显示 不应受 到各连 接点发 出的信 号之间 差异的 影响， 这些差 异可能 来自： 
—— 运行 电压间 的差异 达到了 5%; 

带电显 示装置 制造结 构上的 允差。 
注： 按 照使用 要求， 经 制造单 位和用 户双方 协商也 可采用 其它的 相位角 阈值， 例如： 

一一 如 果相位 识别的 目的在 于关合 线路前 检査不 要出现 各相导 线交叉 错位， 则 此相位 阈值上 限可从 30° 增大 

(例如 增加到 60° ), 因为 此时的 相位偏 移可达 120° ； 
一一 在某些 特殊情 况下， 两个 不同的 系统间 可能出 现正好 30° 的相位 差异的 失步； 在 此种情 况下， 应将 相位阈 
值 上限从 30° 减小 (例 如减到 25° )。 

5.6.3 显示 的感知 

相 位识别 器应通 过刺激 性的信 号显示 "相 位关系 错误" 。 

具有 内置电 源的相 位识别 器应通 过刺激 性的信 号显示 "相 位关系 正确" 和 "相 位关系 错误" 。 为了 
可 感知， 这两种 信号不 能仅依 靠光的 颜色来 区别， 还 应采用 附加的 特征， 如 光源发 自不同 位置、 不同形 
式的光 信号、 闪烁 的光信 号或者 具有高 强声级 的音频 信号。 

5.6.4 一 侧失压 情况下 的显示 

对于只 能提 供一个 强烈性 信号的 相位识 别器， 当一侧 的 电 压低于 的 15%， 而 另一侧 的 电 压大于 ft 的 
40% 时， 应给出 "相 位关系 错误" 的 显示。 对于 能给出 两个或 更多的 强烈性 信号的 相位识 别器， 只要有 
一侧失 压就应 无显示 或给出 特定的 强烈性 信号。 

5.6.5 两 侧失压 情况下 的显示 

当两侧 的电压 均低于 U n 的 15% 时， 相 位识别 器应无 显示。 

5.7 电磁 兼容性 （EMC) 

带电 显示装 置是高 压电气 设备的 二次系 统的一 部分， 因此， GB/T 11022-1999 的 5. 18 和 6. 9 的 要求均 
适 用于带 电显示 装置。 

高 压带电 显示装 置应具 备实际 运行工 况下的 抗干扰 性能， 三相 回路中 一相或 两相失 电时， 带 电相应 
能正确 显示" 有 电"， 失电 相应无 显示。 安 装在开 关设备 断口两 侧的带 电显示 装置， 当开 关设备 处于断 
开位 置时应 能正确 显示每 侧的实 际带电 状况。 安 装在相 邻回路 （如同 杆架设 的不同 线路） 的带电 显示装 
置 应能分 别正确 显示各 自 回路 的带电 状况。 
5.8 联锁 信号输 出单元 

联 锁信号 输出单 元应在 传感单 元发出 "有 电" 或 "无 电" 信号的 同时对 高压电 气设备 的联锁 装置发 
出 "闭 锁" 或 "解 锁" 指令， 当三相 设备共 用一套 联锁装 置时， 任 意一相 "有 电" 时联锁 信号输 出单元 
应保持 "闭 锁" 指令。 联锁 信号输 出单元 的电气 回路发 生故障 时不得 影响显 示单元 的正确 显示， 联锁信 
号单 元仍应 保持在 "闭 锁" 状态。 

联锁 信号输 出单元 的接点 容量应 满足联 锁装置 的运行 要求。 

联锁信 号输出 单元应 具有连 续且正 确发出 "闭 锁" 和 "解 锁" 指令 10 000 次的 能力。 
6 型 式试验 
6. 1 概述 

6.1.1 试 验项目 及顺序 

带 电显示 装置和 相位识 别器的 型式试 验项目 列于表 2 中。 试验 应按表 2 给出 的顺序 进行。 除了 6. 7. 3 
的 试验外 （可 以单独 进行） ， 全部 试验应 在一台 样品上 完成。 

在下 述试验 要求不 允许对 单个部 件进行 试验的 场合， 相 关试验 均应在 完整的 装置上 进行。 
单相 试验通 常就足 够了。 需要 时规定 了三相 试验。 



6 



GB xxxx ― xxxx 



表 2 带电显 示装置 （VPIS) 和相位 识别器 （PC) 的型式 试验项 目及试 验顺序 



顺序 


标 准条号 


试 验项目 


受 试部件 


试 验要求 


1 


6. 2 


右 W 么日奨 Kip sn 伸 

用说明 的核验 


带 ffeM^gg 


5. 1. 1, 5. 1. 2, 5. 1. 3， 5. 1. 4， 5. 3. 1， 
5.4.2， 5.5， 10.2 


相 位识别 
器 


5. 6. 4 


5. 6. 5 


10. 3 


2 


6. 5 


绝 缘试验 


带电显 


5. 4. 1 


3 


6. 6 


连 接点引 出的最 大电流 
值测量 


带顿^ g 置 


5. 4. 5 


4 


6. 7 


限压装 置试验 


带 feSSSS 


5.4.2 5.4.3 5.4.4 


5 


6. 9 


防护等 级检验 


带 feSSSS 


5. 1. 3 


6 


6. 11 


电 磁兼容 性试验 （EMC) 


带电显 


5. 7 




6. 14 


抗 干扰性 能试验 


带电显 


5.7 5.8 


8 


6. 3 


清晰显 示试验 


带电显 


5.2 5.3.2 


9 


6. 4 


带 电显示 装置的 响应时 
间测量 


带电 显魂置 


5. 3. 3 


10 


6. 8 


目 测显示 的清晰 可见度 
试验 


带幅 


5. 3. 1 


11 


6. 12 


电 能耗尽 时的显 示试验 


带电显 


5. 3. 4 


12 


6. 10 


相 位识别 器的清 晰显示 
试验 


相 位识别 
器 


5.6.2 5.6.3 5.6.4 
5. 6. 5 


13 


6. 13 


显 示单元 和联锁 信号输 
出 单元寿 命试验 


带 电显示 
装置 


5.3.5 5.8 



6.1.2 试品 

型式 试验应 在三台 试品和 / 或三台 完整的 装置上 进行。 如 果有一 台试品 没有通 过型式 试验项 目中的 
某一项 试验， 则 应在另 外的三 台试品 上重复 整个型 式试验 程序。 如果 一台试 品再次 未通过 某一项 型式试 
验， 则认 为该装 置试验 失败。 

注： 当产品 结构细 节发生 改变， 如 果制造 单位能 证明这 种改变 不会影 响到该 单项型 式试验 的试验 结果， 则无 需重复 
进行此 项型式 试验。 
6.1.3 环境 条件调 节程序 

型 式试验 之前， 作为 环境条 件调节 程序， 所 有试品 应按照 GB/T 2423. 22 规定的 温度变 化试验 Nb 和下 
述参数 进行两 个循环 的 试验 ： 

低温 K 应等于 使用条 件中所 规定的 最低周 围空气 温度； 
高温 7i 应超 过使用 条件中 所规定 的最高 周围空 气温度 15 K; 
—— 温度的 变化速 度应为 0. 5 °C/min ; 
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一一 处在该 温度下 的时间 ft 应为 3 h。 
6. 1.4 试 验电压 

除 另有规 定外， 试验 电压应 采用频 率为额 定频率 且符合 GB/T 16927. 1 规定 的交流 电压。 
6.1.5 试 验条件 

除个别 试验的 条款中 另有规 定外， 电 气试验 应在下 述的标 准大气 条件下 进行： 

—— 周 围空气 温度： 15 °C〜35 °C ; 

—— 相对 湿度： 45%〜75%； 

—— 大气 压力： 86 kPa 〜： L06 kPa。 

对 于绝缘 试验， 适用 时应采 用符合 GB/T 16927. 1 的大 气修正 系数。 
6.1.6 电 流值和 电压值 

所有 的交流 电 压值和 电流 值均定 义为有 效值并 以有效 值表示 。 
6.1.7 允差 

除个别 试验的 条款中 另有规 定外， 对要求 的所有 数值的 允差为 ±5%。 对 于绝缘 试验， GB/T 16927. 1 
规 定的试 验电压 的允差 适用。 
6.2 布置、 组装、 标 记和使 用说明 

适 用时， 应采 用目力 检査、 测 量或者 其它检 査方法 来验证 是否满 足下述 要求： 

—— 布 置符合 5. 1. 1； 

相 位识别 器的特 性符合 5. 1. 2； 

—— 外壳 防护等 级符合 5. 1. 3； 

—— 试验元 件符合 5. 1. 4； 

—— 带电 显示装 置的类 型符合 5. 3. 1; 

—— 保护原 则符合 5. 4. 2; 

—— 标 记符合 5. 5； 

相 位识别 器的显 示符合 5. 6. 2 和 5. 6. 5； 

—— 使 用说明 符合第 10 章。 



6.3 清晰显 示试验 

如果带 电显示 装置用 于三相 电力系 统中， 下述 试验应 在三相 条件下 进行。 

三相 电 压源应 连接到 高压 电气 设备的 主回路 ， 该高压 电气设 备包含 传感单 元且其 中 性 线连接 到高压 
电 气设备 的接地 连接。 应 没有其 它设备 （例 如， 相 位识别 器或其 它测量 装置） 接 到连接 点上。 

逐 步升高 试验电 压直到 出现" 有电" 的 显示， 并应 记录施 加的线 对地试 验电压 tt^ 值， 然后将 线对地 
试验 电压升 高到其 额定值 (G) 。 

当电压 《 在三 相电力 系统的 0.15U nmax 和 0.40U nmm 之间， 且电 压对于 中性点 不接地 的系统 为&和 

fi 之间， 对 于中性 点接地 系统为 ^7 VP 和| 之 间时能 给出清 晰的" 有电" 显示， 则认为 通过了 试验。 如 

果带电 显示具 有联锁 功能， 当 显示装 置出现 "有 电" 显 示时， 联锁 信号输 出单元 应发出 "闭 锁" 指令。 
对于 三相带 电显示 装置， 当 一相或 两相失 电后， 应能 继续保 持闭锁 信号。 

此外， 在 重复显 示的情 况下， 应 验证在 电压处 于标称 电压的 40% 到 ft 的 范围内 重复显 示的频 度等于 
或大于 1 Hz。 

注： 如果不 是三相 系统， 则 应采用 相对相 或相对 地电压 来确定 ft, 的 上限， 例如， 对于单 极接地 的单相 系统为 标称电 
压的 69%; 对 中点接 地的单 相系统 为标称 电压的 35%。 
6.4 带 电显示 装置的 响应时 间测量 

按 6. 3 的 要求， 将带 电显示 装置连 接到线 对地电 压等于 40%ft 的电 源上。 
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试 验电压 应接通 和断开 五次。 接通和 断开的 持续时 间应有 所变化 且至少 应达到 3 so 电压源 的电压 
状态 （接通 / 断开） 及其 显示情 况应按 时间的 函数予 以记录 （见图 2) 。 
应 根据显 示的型 式按图 2 测定并 记录响 应时间 -。 
如果 测量到 的响应 时间中 没有一 次超过 1 s， 则认 为试验 通过。 



状态 

试 验电压 



S 例 s ： 



" 不 带电" 的信号 
" 带电" 的信号 



SWb ： 



信号 



S 例 <：: 



信号 



示例 ii: 



信号 



示例 e : 



信号 



― 



r 



如 



\J\jT 



V 



t 一时间 t,. 一间 隔时间 tp —中 断时间 t r 一响 应时间 



示例 


不 同信号 的个数 


显示 的信号 


"不 带电" 


"带 电" 


a 


2 






b 


1 




间断的 


c 


1 


间断的 
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d 


1 


没有 


稳态 


e 


1 


没有 


问断的 



图 2 测量响 应时间 的示例 



6.5 绝 缘试验 

应对带 电显示 装置或 包含带 电显示 装置的 电气设 备施加 GB/T 11022 中 规定的 雷电冲 击电压 耐受试 
验和 工频电 压耐受 试验。 

试验电 压值应 为与带 电显示 装置或 高压电 气设备 的额定 电压相 对应的 数值。 

试验 电压应 施加到 主回路 上且带 电显示 装置应 和实际 运行一 样与地 相连。 试验 应按照 GB/T 11022 
进行和 评估。 

试 验期间 限压 装置可 能动作 ， 但不应 导致带 电显 示装置 的任何 损坏。 
6. 6 连接 点引出 的最大 电流 值测量 

将单相 电压源 连接在 包含有 带电显 示装置 的电气 设备的 所有主 回路和 电气设 备的接 地连结 之间。 带 
电 显示装 置的连 接点应 通过一 个电流 测量装 置和地 连接。 以 带电显 示装置 的额定 电压作 为试验 电压施 
加。 

如 果测出 的电流 不超过 5. 4. 5 的规 定值， 则认 为试验 通过。 
6.7 限压装 置试验 
6. 7. 1 概述 

试验 应在完 整的带 电显示 装置上 进行。 
6.7.2 电 压阈值 

应对 传感单 元的输 出端施 加交流 电压， 然 后稳定 地增加 试验电 压直到 带电显 示装置 中出现 闪络、 击 
穿或限 压装置 动作。 

如果 限压装 置动作 或出现 闪络、 击穿 时的试 验电压 不大于 30% & in ， 则认为 通过了 试验。 
6.7.3 载 流能力 

通过下 述试验 证明限 压装置 的载流 能力。 

将交流 电压源 接在传 感单元 的输出 端和地 之间。 电 压为^ ， 预期 感性电 流值应 整定为 50 A， 功率 

因 数小于 0. 15。 

试 验按下 述程序 进行： 
一一 电流持 续时间 1 s; 

中断 2 min; 

电流持 续时间 1 s。 

在上述 试验程 序中， 如 果限压 装置动 作正确 并能承 载这一 电流， 则认 为试验 通过。 在 试验中 和试验 
后， 限压装 置可能 损坏。 在 这种情 况下， 则应按 6. 7. 2 的 要求重 复试验 以验证 其仍具 有限压 能力。 

此外， 用于 中性点 绝缘或 中性点 谐振接 地系统 中的带 电显示 装置， 则应 验证能 够清楚 指示接 地故障 
状态或 在故障 期间连 接点处 的电压 不超过 50 V。 

注： 其它 的试验 条件， 如更高 的电流 或不同 的试验 程序， 可由用 户和制 造单位 协商。 
6.8 目测显 示的清 晰可见 度试验 
6.8. 1 试 验电压 

按 6. 3 的 要求， 将 带电显 示装置 连接到 线对地 电压为 0. 4& in 的电 源上。 

具 有内置 电源 的带电 显示装 置在显 示期间 ， 电 压源应 整定在 电压高 于带电 显示装 置断开 或显示 " 未 
准 备好" 时 的电压 5% ±1%。 这 一电压 可由其 它电源 提供。 
6. 8. 2 试 验布置 



10 



GB xxxx —— xxxx 



如图 3 所示， 在 一个直 径至少 1 000 mm、 反射 系数为 18% 的 未经抛 光的灰 色屏板 的中心 的前面 安置显 
示 单元， 或者和 实际状 况一样 将它安 装在开 关设备 的前面 板上。 并 在距显 示单元 750 mm 处 安置一 张前孔 
板， 用 两个光 源以漫 射的白 光照在 显示单 元上， 这两个 光源距 显示器 的距离 至少为 1 000 mm, 使 试品上 
的光 照为： 

—— 用于户 内的带 电显示 装置： 1 000 (1±10%) IX； 
一一 用于户 外的带 电显示 装置： 25 000(1 ±10%) lx。 



两 个光^ 



有孔眼 的前桉 ' \ 



-4 



化 



\丄 

30° 







30 n Z 



750 



显 不单兀 



灰色屏 
1000X1000 



g^ra 的陣板 



显示单 元和光 
源所在 的平面 



400 



4>〔 I > 



100 



400 



600 



5 mm 的 T 个孔眼 



10 

尺 寸单位 ： mm 
a〕 俯视图 ： 10 前 板的正 视图 

图 3 目测显 示的清 晰可见 度的试 验布置 

6. 8. 3 试 验程序 

由三 个都具 有平均 视力的 观察者 通过前 孔板上 的孔观 察显示 单元。 应 以观察 者不知 道的、 不 规律的 
时 间 间 隔接通 或断开 试验电 压数次 。 
6.8.4 试 验结果 的评估 

如果三 个观察 者中每 个人通 过每个 孔均能 正确无 误地、 毫不 怀疑地 看清楚 所有的 显示， 则认 为试验 
通过。 

6.8.5 在最 高外施 电压下 显示的 可见度 
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对 于显示 特性取 决于外 施电压 的显示 单元， 应按 6.8. 1〜6.8.6 的 要求， 以 最高外 施电压 〔中 性点不 
接 地的系 统为额 定电压 （U》 ， 中 性点接 地系统 为额定 相电压 （^) 〕 再 次进行 试验。 

6.8.6 在低光 照度下 显示的 可见度 

对 于只发 射出非 强烈性 光信号 的显示 单元， 试 验应按 6. 8.1、 6.8.3、 6. 8. 4 和 6. 8. 5 的要求 在符合 
6. 8. 2 的试 验布置 中重复 试验， 此 时试品 上的光 照度为 10 lx。 
6.9 防护等 级检验 
6.9. 1 IP 代码 的验证 

GB/T 11022- 1999 的 6. 7. 1 适用。 
6.9.2 I K 代码 的验证 （抗机 械撞击 试验） 

带电 显示装 置的可 触及部 件应按 GB/T 2423. 55 承受机 械撞击 试验。 机 械冲击 能量的 规定值 应符合 

5. 1. 3。 

应对带 电显示 装置上 可能最 薄弱的 点敲击 三次。 

试 验后试 品不得 破裂， 且不影 响正常 功能或 5. 1.3 规 定的防 护等级 任何的 变形。 但表面 损伤可 忽略。 
6.10 相位识 别器的 清晰显 示试验 

6. 10. 1 试 验布置 

相位识 别器应 连接在 两个带 电显示 装置的 连接点 之间。 
每 一个带 电显示 装置的 一次侧 施加的 "线 对地" 电压 分别为 《 和&。 
6.10.2 不正 确的相 位关系 

在第 一轮试 验中， 《和 ft 应整 定为 0.92^%^。 《、 ft 之 间的相 位差应 调整为 30° 。 

V3 

如果此 时出现 "相位 关系不 正确" 的 显示， 则认 为试验 通过。 
注： 也可 以考虑 5. 6. 2 中 的注所 规定的 不同的 相位。 
6.10.3 正 确的相 位关系 

在第 二轮试 验中， fl 应 整定为 1.08^^， 但 G 应整 定为 0.95«。 fl 和 G 之 间的相 位差应 调整为 10° 。 

V3 

如果 不出现 "相位 关系不 正确" 的 显示， 则认 为试验 通过。 对具 有两个 强烈性 信号的 相位识 别器， 
应出现 "相 位关系 正确" 的显示 信号。 
6. 10.4 —侧 失压 

在第 三轮试 验中， 连接到 《 的端子 应予以 隔离并 接地且 G 应整定 为^^ 。 
如果满 足下述 条件， 则认 为试验 通过： 

—— 对只 有一个 信号的 相位识 别器， 允许 不出现 "相 位关系 正确" 的 显示； 
—— 对具 有两个 强烈性 信号的 相位识 别器， 允 许没有 显示； 

对具有 特定的 强烈性 信号的 相位识 别器， 电 压低于 《,的 10% 时应 显示。 
6.10.5 两侧 均失压 

在第 四轮试 验中， 《和& 应整 定为 0.07L7„ max 。 《和& 间的相 位差应 调整到 120° 。 

如 果没有 显示， 则认 为试验 通过。 
6. 11 电 磁兼容 性试验 （EMC) 

如 果带电 显示装 置中包 含电子 设备或 元件， 应按 GB/T 11022-1999 的 6.9 进行 EMC 试验。 
试 验电压 应施加 在带电 显示装 置传感 元件的 输出端 子上。 
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应采用 GB/T 11022- 1999 的 6. 9. 7 规定 的判据 2 并按 GB/T 11022- 1999 的 6. 9. 5 和 6, 9. 6 对试验 进行评 

估。 

6. 12 电 源耗尽 时的显 示试验 

本 试验仅 对具有 内 置 电源 的带电 显示装 置实施 。 
6. 12. 1 试 验布置 

用一个 不间断 的可控 电压源 串接一 个电阻 (其 电阻 值应近 似等于 带电显 示装置 内置电 源在其 预定使 
用 寿命末 时的内 电阻） 来代替 带电显 示装置 的内置 电源。 该可 控电压 源的电 压初始 值应整 定为带 电显示 
装置内 置电源 的标称 电压。 

6.12.2 试 验电压 的确定 

下述 试验中 的试验 电压应 整定到 1. 1 倍^， 为按 6. 3 确定 的阈值 电压。 

6.12.3 试 验程序 

应接 通试验 电压， 接 通电压 的持续 时间至 少应为 10 so 可控电 压源的 电压应 整定为 95% 的初 始值并 
予以 测量， 然后断 开试验 电压。 应 重复这 一试验 步骤， 以 5% 的 初始电 压为步 长降低 可控电 压源的 电压， 
直 到带电 显示装 置关闭 或发出 "未准 备好" 的 指示。 

试验 中 应验证 观察到 的显 示情况 ， 不应 有模糊 不清 的情况 。 
6. 12.4 试验的 重复性 

应按 6. 12. 1 的规 定将可 控电压 源的电 压调整 到其初 始值， 且 6. 12. 3 的 整个试 验应重 复进行 两次。 
6. 12. 5 多 个电源 

如 果带电 显示装 置具有 多个彼 此互不 相关的 电源， 则应按 6. 12. 1〜6. 12. 4 的规 定对每 一个电 源单独 
进 行试验 ； 还应 将所有 电源都 同 时接通 再作上 述试验 。 
6.12.6 试 验评估 

如果试 验中的 所有显 示均无 "模糊 不清" ， 则认 为试验 通过。 
6.13 显示 单元和 联锁信 号输出 单元寿 命试验 

带电 显示装 置的显 示单元 和联锁 信号输 出单元 （如 果有） 应进 行寿命 试验， 三 相显示 单元应 进行三 
相 试验， 分相 显示单 元可进 行单相 试验。 

首先将 与高压 电气设 备三相 或单相 电源等 效的低 压模拟 电源连 接到带 电显示 装置的 显示和 联锁信 
号 输出单 元的输 入端， 连接点 上不应 有其它 设备； 试验顺 序按表 3， 且试 验中显 示单元 应正确 显示， 联 
锁接点 应正确 动作， 试 验后不 应导致 带电显 示装置 的任何 损坏。 



表 3 显 示单元 和联锁 信号输 出单元 寿命试 验顺序 



试 验顺序 


模拟电 源电压 


试验 电压下 


接通 和断开 


次数 （次） 


持 续时间 (S) 


1 


对应高 压电气 设备的 85% 额 定屯压 


1 000 


S3 


2 


对应高 压电气 设备的 110% 额 定电压 


1 000 


S3 


3 


对 应高压 电气设 备的额 定电压 


8 000 


S3 



6.14 抗 干扰性 能试验 
6.14.1 相 间抗干 扰试验 



三 相带电 显示装 置的安 装应与 实际运 行条件 等效， 试验母 线按产 品技术 条件规 定的最 小相间 距离装 
设 （或 将带 电显示 装置装 于所配 的高压 电气设 备上） ， 试验时 一次对 每相和 每两相 施加系 统最高 运行电 

压 [中 性点 不接地 系统为 (即 高压电 气设备 的额定 电压） ； 中性点 接地系 统为^ (即 高压电 气设备 

V3 

的 极对地 电压） ] 3min， 带电 相应正 确显示 "有 电" ， 不带 电相不 得显示 "有 电" 。 闭锁 接点不 应发出 

解锁 信号。 

6.14.2 同 相断口 间抗干 扰试验 
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带电 显示装 置的安 装应与 实际运 行条件 等效， 试 验母线 按产品 技术条 件规定 的最小 断口距 离装设 
(或 将带电 显示装 置装于 所配的 电气设 备上） ， 试 验时一 次对每 相和每 两相施 加系统 最高运 行电压 [中 

性点 不接地 系统为 t/r (即 高压电 气设备 的额定 电压） ； 中性点 接地系 统为^ (即 高压 电气设 备的极 

V3 

对地 电压） ]3min， 带电侧 装有带 电显示 装置时 应正确 显示" 有电" ， 不带 电侧装 有带电 显示装 置时不 
得显示 "有 电" 。 

7 出 厂试验 

7.1 概述 

应在制 造单位 对每台 （套） 高压带 电显示 装置进 行出厂 试验， 以 确保出 厂产品 与己通 过型式 试验的 
产 品的 一致性 。 出 厂试 验报告 应随出 厂产 品 一同 交付。 

推荐将 带电显 示装置 装于所 配高压 电气设 备上进 行出厂 试验。 

出厂试 验项目 如下： 

一一 外观 检査， 按 7. 2 

一一 绝缘 试验， 按 7. 3 

一一 清 晰显示 试验， 按 7. 4 
7. 2 外 观检查 

带电显 示装置 应对外 观进行 检査， 以保 证符合 订货方 的技术 要求。 
7.3 绝 缘试验 

带电显 示装置 的传感 单元、 显示 单元、 联锁信 号输出 单元及 其所包 含的相 关附件 均应按 GB/T 

11022-1999 的 7. 1 和 7. 2 进 行绝缘 试验。 

注： 感 应式带 电显示 装置的 "主回 路绝缘 试验" 除外。 
7. 4 清晰显 示试验 

试验按 6. 3 的规定 进行， 显示应 清晰。 如在 型式试 验中己 验证带 电显示 装置的 显示不 会受到 相邻相 
电压 状态的 影响， 则可以 在单相 上进行 试验。 

如带 电显示 装置具 有联锁 功能， 则 应在本 项试验 中同时 验证。 

8 带电 显示装 置的选 用导则 

高 压电气 设备制 造单位 应保证 带电显 示装置 适合于 GB/T 11022-1999 和 高压电 气设备 产品标 准的第 
8 章为高 压电气 设备所 确定的 额定值 和使用 条件。 此外， 应考 虑到： 
—— 系统 的标称 电压； 

系统 中性点 接地的 类型； 

带电显 示装置 的类型 （户内 或户外 用的电 容式、 电 阻式、 感 应式、 光 学式、 接 触式、 非接触 

式等） 。 

9 询 问单、 标 书和订 单提供 的资料 

有 关带电 显示装 置的资 料应包 括在按 GB/T 11022-1999 和 高压电 气设备 产品标 准的第 9 章规 定的高 
压电气 设备应 提供的 一般资 料中。 

应特 别关注 带电显 示装置 的下述 资料： 

一一 使用 该高压 电气设 备的电 力系统 的特性 （标 称电压 和最高 电压， 频率， 系 统中性 点接地 类型） ； 
一一 额 定值； 
使用 条件； 
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一一 带电显 示装置 的类型 （户内 或户外 用的电 容式、 电 阻式、 感 应式、 光 学式、 接 触式、 非接触 
式等） 。 

10 使 用说明 
10. 1 概述 

带电 显示装 置和相 位识别 器或联 锁输出 单元应 根据制 造单位 的说 明 使用 。 这些说 明也 可以包 括在带 
电显示 装置所 要安装 的高压 电气设 备的使 用说明 中 。 

10.2 带电 显示装 置的使 用说明 

带电显 示装置 的使用 说 明 中至少 应包含 下列说 明 和细则 ： 

有关 标记和 符号的 说明； 
一一 显示的 说明； 

在本 标准规 定的电 压范围 内能保 证清晰 地显示 "带 电" 的 说明； 

应带 有下列 警示： "仅 凭带 电显示 装置的 显示不 足以证 明系统 己经不 带电， 如 果运行 程序要 
求将 其作为 强制性 要求， 还应使 用符合 IEC 61243 的 电压探 测器" 。 
一一 关于 连接点 用途的 说明； 

一一 适合于 和带电 显示装 置配合 使用的 相位识 别器的 类型的 说明； 

一一 适 用时， 允许 用户自 行更换 的显示 器的部 件的说 明以及 这些部 件的技 术要求 （例 如， 内置电 

源的 带电显 示单元 所使用 的电池 类型） ； 
一一 对 需要加 强照明 以增进 视觉感 知能力 的情况 所采用 的附加 措施的 说明， 例如， 对显示 单元进 

行 遮蔽。 
10.3 相 位识别 器的使 用说明 

相位 识别器 的使用 说 明 中至少 应包含 下列说 明和 细节： 
一一 使用 说明； 

一一 显示的 说明， 包括内 置电源 耗尽时 的显示 的说明 （适 用时） ； 
额定 频率的 说明； 

相位 识别器 可适用 的特定 带电显 示装置 的说明 ； 
一一 根据本 标准的 要求对 其相位 关系正 确与否 的显示 范围的 说明； 对 相位角 将作出 错误显 示之前 

允许 的电压 差或额 定频率 的偏差 的说明 （如果 适用） 。 
一一 说明 环境条 件对显 示可能 的影响 （如 正确、 不正确 的相位 关系， 失压） ； 

干 扰电压 （谐波 ） 可能的 影响的 说明； 
一一 具 有内置 电 源元件 ： 所使用 的 电池 类型的 说 明 ； 

储存和 维护的 说明， 如温度 范围； 
一一 如何 检验相 位识别 器功能 正确的 描述。 

11 安全 

GB/T 11022-1999 的第 11 章中的 一般要 求也适 用于带 电显示 装置。 
本标 准中， 安全 性方面 的要求 包含在 5. 4 中。 
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